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Le MPK sont des Broyeurs qui intégrent

dans une méme unité la possibilité de fraiser
des souches, des pierres et des racines
(jusqu'a 30 cm) en profondeur, ainsi que le
broyage de la forét en surface.
Ils sont fabriqués en acier a haut rendement
Strenx® avec revétement Hardox® avec
contre-lames remplacables, compactes et
renforcées, pour une finition optimale. Le
modele MPK dispose également d'une boite de
vitesses a deux vitesses spécialement concue
pour alterner la vitesse du rotor en fonction
du travail a effectuer de maniére simple et
efficace avec systeme de refroidissement de
Uhuile hydraulique. Les broyeurs MPK sont les
outils ultimes pour créer des terres agricoles
arables ou régénérer les sols forestiers au
moindre codt, réduire lempreinte carbone et
maximiser la productivité. ()

La MPK es una trituradora que integra en
un mismo equipo la posibilidad de fresado
en profundidad de tocones, piedras y raices
(hasta 30 cm) asi como la trituracién forestal
en superficie. Esta fabricada en acero de alto
limite elastico Strenx® con recubrimientos
en Hardox®, disponiendo de un bastidor
compacto y reforzado en el que se albergan
contracuchillas recambiables para conseguir el
mejor acabado. El modelo MPK cuenta ademas
con una caja reductora de dos velocidades
especialmente disenada para poder alternar
la velocidad del rotor en funcién del trabajo
a realizar de manera simple y efectiva con
sistema de refrigeracion del aceite hidraulico.
Las trituradoras MPK son las herramientas
definitivas para la creacién de suelo agricola
cultivable o la regeneracion del suelo forestal al
menor coste, reduciendo la huella de carbonoy
maximizando la productividad. ~ “®

MPK sind Einheiten, die in derselben Einheit
die Mdglichkeit integrieren, Stiimpfe, Steine
und Wurzeln (bis zu 30 cm tief] sowie die
Waldschreddern an der Oberflache zu mahlen.
Sie bestehen aus Strenx®-Hochleistungsstahl
mit  Hardox®-Beschichtung, mit  einem
kompakten, verstarkten Rahmengehduse und
austauschbaren Gegenmessern fir das beste
Finish. Das MPK-Modell verfiigt auch uber
ein Zweiganggetriebe, das speziell entwickelt
wurde, um die Drehzahl des Rotors, in
Abhangigkeit von der zu verrichtenden Arbeit,
auf einfacher und effektiver Weise zu andern
mit  Hydraulikél-Kihlsystem. Die  Mulcher
MPK sind die ultimativen Werkzeuge, um
landwirtschaftliche Nutzflachen zu schaffen
oder Waldboden mit geringsten Kosten zu
regenerieren, den CO2-Ausstofl zu reduzieren
und die Produktivitat zu maximieren. @
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The MPK is unit that integrate in the same

equipment the possibility of milling deep
stumps, stones and roots (up to 30 cm) as well
as surface mulching.
They are made of Strenx® high strength steel
with Hardox® reinforcements and covers,
with a compact and reinforced frame in which
replaceable counter-blades are assembled
to obtain the best finish. The MPK model
also has a two-speed gearbox specially
designed to alternate the speed of the rotor
depending on the work to be done in a simple
and effective way with hydraulic oil cooling
system. The MPK shredders are the best
tools for the creation of farmable agricultural
land or the regeneration of forestry soil at the
lowest cost, reducing the carbon footprint
and maximizing the productivity. €& &k
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Le unita MPK sono trinciatrici che

integrano nella stessa unita la possibilita di
macinare ceppaie, pietre e radici (fino a 30
cm] in profondita, nonché la triturazione della
foresta in superficie.
Sono realizzati in acciaio ad alto rendimento
Strenx® con rivestimento in Hardox®, con
controlame sostituibili per wuna finitura
ottimale. Il modello MPK ¢ inoltre dotato
di un cambio a due velocita appositamente
studiato per alternare la velocita del
rotore a seconda del lavoro da eseguire
in modo semplice ed efficace con sistema
di raffreddamento dell'olio idraulico. Le
trinciatrici MPK sono gli strumenti piu
avanzati per creare terreni agricoli arabili
o rigenerare i terreni forestali al minor
costo, riducendo limpronta di carbonio e
massimizzando la produttivita. ()
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Velocidad
| 1 ° “Specds
Vitesses
— — (6/ ‘l‘ Geschwindigkeiten
cm/inWORK  mm/in TOTAL m evlhplps mm/in MAX. mm/in MAX. Velocita F21+F22+F17
MPK  225/89  2.690/106 3.235/7.132 1+1 200-300 54+2+2
. 450/18 250-300/10-12 2
250/98  2.940/116 3.640 / 8.025 PolyChain  250-300 60+2+2
[ ] o .
STRENX JARDOX"
Serie Opcional
Standard Option
De série  Enoption
Serie Sonderausstattung
Di serie Opzionale
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Las caracteristicas, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen caracter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones.
TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2020 ©

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints.
TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2020 ©
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